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Wird von einer Vibrationspumpe und Brühgruppen mit Elektroventilen 
betrieben. Die Brühgruppe wird über eine Taste gesteuert.  
Durch Betätigen der Taste gibt die Gruppe Kaffee ab; ist die gewünschte 
Menge erreicht, wird durch erneutes Betätigen der Taste die Kaffeeabgabe 
gestoppt.

The group is controlled by a push-button, that activates a vibration pump and 
opens the group solenoid valve to deliver coffee; once the desired quantity 
is reached by pressing the push-button again, the group stops.
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Stainless steel AISI 304 (14301) body.

Elettrical heating.

Automatic boiler water supply.

Automatic stopping of electric resistances in case of lack of water in the 

boiler.

Vibration pump.

Gehäuse aus Edelstahl AISI 304 (14301).

Elektrische Heizung.

Automatische Wasserzufuhr in den Kessel.

Automatisches Ausschalten der Heizelemente bei fehlendem Wasser im 

Kessel.

Vibrationspumpe.
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MAIN TECHNICAL FEATURES WICHTIGES TECHNISCHE MERKMALE

BZ10 PM

POWER SUPPLY 
Stromversorgung

110-120V /
50-60Hz

220-240V /
50-60Hz

RESISTANCE 
Heizelement

1200W 1100-1300W

BOILER
Kessel

1,5 lt

TANK 
Wasserbehälter

3 lt

WIDTH
Breite

250 mm

DEPTH
Tiefe

425 mm

HEIGHT
Höhe

375 mm

NET WEIGHT
Nettogewicht

19 Kg 

GROSS WEIGHT
Bruttogewicht

22 Kg 

Uberblick


